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NASTAVENÍ VELIKOSTI PRO SAMOSTATNÉ DVE NÍ K ÍDLO 600 ÷800

NASTAVENÍ VELIKOSTI PRO DVOJITÉ DVE NÍ K ÍDLO 600 ÷800
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ZACVAKNUTÍM

N° 60 Ø 3.5 x 19

N° 2 N° 1
N° 2

N° 1

N° 2 N° 1

N° 2  M8

N° 2  M8x45

N° 2 

N° 10  Ø 4x25

N° 5 N° 1 N° 2 M6x25

N° 2  Ø 4.2x9.5

N° 2  Ø 4.2x19

N° 6  Ø 3x19

N° 1

N° 4  M4x10
Lc

C

Rady pro instalaci

Vlo te profil "C" do profil  "A" a "B" 

Od e te d ev nou rozp rku na po adovanou velikost (viz tabulka)
P ed provedením montá e p izp sobte 
vhodné podmínky, aby byly dodr eny 
platné zákony v oblasti bezpe nosti p i 
práci. 
Zkontrolujte, zda jsou sou ástí sady 
komponenty zobrazené na obrázku.

Na zadní stran  od e te kolejnici "F" na p edvolenou velikost. 

Od e te plechový profil ur ený pro umíst ní na podlahu (viz tabulka)
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EB

1

Umíst te na podlahu profil "B" 
P ipevn te rozp rku "E" na jeden ze 
dvou profil  "A"
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Vlo te profil "D" sou asn  do v ech profil  "A" a "B"
Ulo te profil "C" konstrukce na st nu. 

MSK_CZ_IT_01_R0

NO

Firma Scrigno ru í pouze a výhradn  za hotový 
výrobek, který byl dodán s jeho komponenty, za 
výrobní vady, a neodpovídá za nevhodné pou ití, za 
instalaci, která nebyla provedena ve shod  s 
uvedenými pokyny nebo která nebyla provedena 
dokonale. Za kontrolu neporu enosti výrobku a za 
jeho shodu odpovídá instalatér. V p ípad  zji t ní vad 
je t eba na n  písemn  upozornit prodejce.

CZ

N° 2 M6

NASTAVENÍ VELIKOSTI PRO DVOJITÉ DVE NÍ K ÍDLO 900 ÷1000

Na p ední stran  od e te profily z PVC M"

ZAJI T NÍ 

ZACVAKNUTÍM

Prima di effettuare il montaggio, 
predisporre adeguate condizioni per 
garantire il rispetto delle leggi vigenti 
in materia di sicurezza sul lavoro.
Verificare che il kit comprenda tutti i 
componenti illustrati in figura. 

Tagliare il binario"F" alla misura prescelta, sul lato posteriore
Tagliare i profili in pvc "M" sul lato anteriore

Consigli per l'installazione L'azienda produttrice garantisce solo ed 
esclusivamente il prodotto fornito nei suoi componenti , 
per di fetti di lavorazione e non risponde d' uso 
improprio, in caso d'instal lazione non conformi alle 
istruzioni date o non eseguite a regola d' arte. Quindi 
dovrà essere a cura dell' installatore la verifica del l' 
integrità del prodotto e della sua conformità. In caso di 
di fetti constatati dovranno essere comunicati per 
iscritto al rivenditore.

Tagliare il distanziale in legno alla misura desiderata (vedi tabella)

Tagliare il profilo in lamiera da posizionare a pavimento (vedi tabella)

TAGLIO BINARIO E 
DISTANZIALE

LUCE DI 
PASSAGGIO

LUNGHEZZA 
BASE "C"

DIMENSIONE
ANTA

INGOMBRO

IMPOSTAZIONE  MISURA x ANTA SINGOLA KIT 600÷800 

IMPOSTAZIONE  MISURA x ANTA DOPPIA KIT 600÷800

Cambio misura

*Misura predisposta di serie nella confezione acquistata

IMPOSTAZIONE  MISURA x ANTA DOPPIA KIT 900÷1000 

Posizionare sul pavimento un profilo "B"
Fissare il distanziale "E" a uno dei 
due profili "A"

Inserire profilo "C" nei profili "A" e "B" 
BLOCCAGGIO

A SCATTO

Inserire profilo "D" contemporaneamente in tutti i profili "A" e "B" 
Appoggiare il profilo "C" della struttura ad una parete.

 BLOCCAGGIO
A SCATTO
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6S 615600 650 1290

7S 715700 750 1490

*8S 815800 850 1690

NASTAVENÍ VELIKOSTI PRO SAMOSTATNÉ DVE NÍ K ÍDLO 900 ÷1000
IMPOSTAZIONE  MISURA x ANTA SINGOLA KIT 900÷1000 

9S 915900 950 1890

*10S 10151000 1050 2090
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TAGLIO BINARIO E 
DISTANZIALE

LUCE DI 
PASSAGGIO

LUNGHEZZA 
BASE "C"

DIMENSIONE
ANTA

INGOMBRO

6D 1235 650x2 2555

7D 1435 750x2 2955

8D 1635 850x2 3355

615

715

815

9D 1835 950x2 3755

10D 2035 1050x2 4155

915

1015
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SAMOSTATNÉ DVE NÍ K ÍDLO

DVOJITÉ K ÍDLO

0.0

TP

TP

NOVÉ KONSTRUKCE: vytvo te op rné body v poloze odpovídající podlaze a zkontrolujte vyrovnání mezi plechovou kapsou (T) a st nou (P), olovnicí a plochou,

a p ipevn te plechovou kapsu. UPOZORN NÍ: nemontujte plechovou kapsu vý e, ne  je poloha hotové podlahy.
JI  EXISTUJÍCÍ KONSTRUKCE: op ete stavební pouzdro o hotovou podlahu, zkontrolujte vyrovnání mezi plechovou kapsou (T) a st nou (P), olovnicí a plochou, a p ipevn te plechovou kapsu.

L

P ipevn te 
sádrokartonovou 
tabuli na nejvíce 
vy nívající ást 

rouby 3,5x19 
(L) z výbavy
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Zkontrolujte správné umíst ní svislých zeber
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Vlo te dr áky G" a H" do hliníkového vedení F" G
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Lp

Lp

Controllare il corretto posizionamento delle greche verticali

Inserire i supporti "G" e "H" nella guida in alluminio"F"

ANTA SINGOLA ANTA DOPPIA

COSTRUZIONI NUOVE creare punti di appoggio a quota pavimento controllare allineamento fra cassonetto (T) e parete (P), il piombo e il piano. fissare il cassonetto.
ATTENZIONE: non montare il cassonetto piu' in alto del pavimento finito.
PAVIMENTO GIA' ESISTENTE appoggiare il controtelaio sul pavimento finito. controllare allineamento fra cassonetto (T) e parete (P), il piombo e il piano. fissare il cassonetto. 

Upevn te kolíky S" ke dv ma vedením F" rouby z výbavy. 
Umíst te dv  plechové kapsy s ji  zasunutým vedením proti sob . 
Spojte dv  vedení a dv  rozp rky zp sobem znázorn ným na obrázku.

Fissare le spine "S" alle due guide "F" con le viti in dotazione.
Posizionare i due cassonetti con la guida  già  inserita  uno contro l'altro.
Unire le due guide e i due distanziali come rappresentato in figura.

SEZIONE ESEMPIO DI INSTALLAZIONE
Fissare la 
lastra di 

cartongesso 
sulla parte più 
sporgente con 

le viti da 
3.5x19 (L) in 

dotazione 

L=luce di passaggio 

L=luce di passaggio 

L i (Ingombro)


